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Tilbygningsafdeling

Telefon +49.(0) 74 31.12 95-555

Telefon  +49.(0) 74 31.12 95-557

Fax +49.(0) 74 31.12 95-558

E-mail anbau@aat-online.de

Nye enheder

Telefon +49.(0) 74 31.12 95-110

Telefon  +49.(0) 74 31.12 95-125

Fax +49.(0) 74 31.12 95-35

E-mail vertrieb@aat-online.de

Hovedkontor

Telefon +49.(0) 74 31.12 95-0

E-mail info@aat-online.de

Web www.aat-online.de

Reservedele

Reparationsafvikling

Tekniske informationer

Uddannelse af specialforhand-
lere

Udstillings- og messeenheder

Genanvendelse

Reklamationer

Udlejningsenheder

Med det professionelle servicekoncept 
opfylder AAT igen de højeste kvalitets-
standarder og tilbyder dermed kunderne 
en komplet servicepakke.

Vi er her for dig!

AAT-servicekoncept
Kundeservice på højeste niveau

Service og reparationer

Telefon +49.(0) 74 31.12 95-550

Telefon  +49.(0) 74 31.12 95-552

Fax +49.(0) 74 31.12 95-540

E-mail service@aat-online.de

AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tyskland

Tlf.: +49.(0) 74 31.12 95-0

Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35

info@aat-online.de · www.aat-online.de
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Informationer om produkttyperne: Betjeningsvejledningen er identisk for enhedstyperne 

og . Denne skubbe- og bremsehjælp er kun forskellig i forhold til batteripakke og oplader, 
som medfølger leveringsomfanget. Alle anførte kapitler gælder for begge produkttyper. Vær særligt 
opmærksom på, om der er tale om en lithium-ion-batteripakke (ALPHA BOX/integreret batterivisning) 
eller en bly-gel-batteripakke (GAMMA BOX/uden batterivisning).

Produktet overholder alle aktuelle tekniske standarder og de dermed tilknyttede sikkerhedstekniske 

krav. En begrænset, resterende risiko kan dog ikke udelukkes. Vær i den forbindelse opmærksom på 

sikkerhedsanvisningerne. 

Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og den kompeten-

te myndighed i den medlemsstat, hvor brugerne er tilmeldt.

 ADVARSEL

Manglende overholdelse af denne brugsanvisning, især sikkerhedsinstruktionerne, kan føre til defekter i 

, bringe operatør og passager i fare og forringe enhedens funktionalitet! Herudover øges faren 

for ulykker! I tilfælde af en overtrædelse bortfalder alle krav i forhold til garanti og ansvar!

Personer med syns- eller læsesvagheder eller intellektuel funktionsnedsættelse bør udskrive betje-

ningsvejledningen på webstedet med forstørrede bogstaver eller om nødvendigt få dem læst op. Vores 

hjemmeside indeholder ligeledes alle sikkerhedsrelevante ændringer, der er blevet foretaget i forhold 

under: www.aat-online.de/de/bda/v-max2
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1 Symboler og sikkerhedsanvisninger

 FARE – Umiddelbar fare
 Hvis dette ikke undgås, medfører det død og alvorlige kvæstelser!

 ADVARSEL – Mulig fare
 Hvis dette ikke undgås, kan det medføre død og alvorlige kvæstelser!

 PAS PÅ – Mulig fare eller skadesforårsagende situation 
 Hvis dette ikke undgås, kan det medføre lette kvæstelser eller materialeskader!

 ANVISNING – Information fra producenten

Generelle sikkerhedsanvisninger

 ANVISNING

Vær opmærksom på betjeningsvejledningen og advarsels-/sikkerhedsanvisningerne forud for ibrugtag-
ning.

I tilfælde af læseproblemer skal træningsindholdet uddybes mundtligt.

Opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt, efter at du har læst den.

 på afstand af antændelses-
kilder.

 kan forstyrre meget følsomme elektromagnetiske felter fra andre elektroniske enheder  
(f.eks. tyverisikringsudstyr).

Stabilitetskontroller er blevet udført ved laboratoriebetingelser.  kan gebærde sig anderledes 
end laboratorietestene under reelle forhold.

-
handler.

Betjen ikke  med tilbagelagte drivaksler, eftersom dette kan beskadige enheden!

 PAS PÅ 
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Symbol Forklaring

Skal behandles forsigtigt
Emballagen inkl. produktet skal behandles med særlig forsigtighed. 

Skal beskyttes mod fugt
Emballagen inkl. produktet skal beskyttes mod for høj luftfugtighed. 
Skal opbevares tildækket. Tildækkes om nødvendigt omhyggeligt med en 
presenning.

Pas på – skrøbelig
Emballagen inkl. produktet skal behandles med omhu og må under ingen 
omstændigheder falde ned.

Denne side opad
Emballagen skal opbevares og transporteres således, at pilene altid peger 
opad. Denne forskrift skal under alle omstændigheder følges, og det er ikke 
tilladt, f.eks. at rulle eller vippe emballagen. 

2 Forklaring af symbolerne på emballagen

 ADVARSEL

Grib aldrig ind i roterende/bevægelige dele, for at undgå klemning!

 FARE

I tilfælde af alvorligt nedsat syn og/eller blindhed må  ikke betjenes!

Overskrid ikke den tilladte totalvægt og den maksimale personvægt, eftersom dette kan føre til defek-
ter eller overbelastning af !

Undgå at køre, hvis det regner kraftigt, hvis der er is og sne, eller hvis underlaget er blødt  
(sand, mudder, løs grus), da der er fare for at miste kontrollen!

For at forhindre at brugeren falder ud eller vælter og for at undgå materialeskader må enheden ikke 
anvendes på rulletrapper eller rullende fortove!

Funktionaliteten af  kan påvirkes af elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner, 
 elektriske generatorer eller højspændingskilder)!

Må ikke anvende i nærheden af medicinsk udstyr, f.eks. med livsvigtige funktioner samt diagnoseap-
parater, da det udgør en risiko for forstyrrelser af dette udstyr!
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3 Forklaring af symbolerne på enheden og typeskiltet

Symbol Forklaring

Ce-mærkning
Placering: Typeskilt
Produktet overholder de relevante bestemmelser indeholdt i 
EU-forordning 2017/745 (MDR)

20XX

Produktionsdato

Sted: Typeskilt
Vider det år, som det medicinske udstyr blev produceret i.

Producent
Sted: Typeskilt
Viser det medicinske produkts producent (AAT Alber Antriebstechnik GmbH)

SN
SN
Sted: Typeskilt:
Produktets serienummer fx. P1605XXXXXX

Medicinprodukt / Medical Device
Sted: Typeskilt

Overhold betjeningsvejledningen!
Sted: Typeskilt
Betjeningsvejledning skal overholdes! (www.aat-online.de)

Pas på!
Sted: Typeskilt
Henviser til nødvendigheden af, at brugeren gennemgår betjeningsvejledningen og 
vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger.

Stregkode
Sted: Typeskilt
Indeholder AAT-serienummer

Testmærke til teknisk sikkerhedstest
(se kapitel om sikkerhedstest)
Sted: Undersiden af drevenheden
Informerer om datoen for den næste sikkerhedstekniske kontrol 

Pas på: Fare for klemning!
Sted: Venstre og højre tanddrev-rulleholder
Rør ikke med dine hænder mellem kørestolhjulenes tandkrans og tanddrev på driv-
hjulet.

Anvisning vedr. placeringen af vippestøtterne (se kapitel 5.5)
Sted: Vippestøtter
Informerer om den korrekte montering af vippestøtterne.
Vær opmærksom på mærkningen „R“ (højre) + „L“ (venstre)!

og den røde tekst „No“. 
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4 Produktbeskrivelse

4.1 Oversigt over enheden

 Betjeningsgreb

 Skubbehåndtag

 Montering af håndtag bagpå

 Spiralkabel

 Driftsenhed

 Oplåsningskontakt

 Låsebolte til vippestøtte

 Vippestøtte

 Holder til driftsenhed

 Hjul med tandkrans

 Batteripakke (lithium-ion eller bly-gel)

 Batterilomme inkl. burrelukning

 Vippekontakt

 TÆND/SLUK-knap

 Displayvisning af hastighed

 Hastighedsknapper

  Displayvisning af opladningsstatus for 

batteri

 Statusvisning

 Strømledning

Mærkeplade inkl. serienummer 

på undersiden af driftsenheden

Information fra producenten:
For at sikre en forenklet reference til de enkelte komponenter anvendes de viste numre i de 
efterfølgende kapitler ved første nævnelse.
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4.3 Formålsbestemmelse 

Skubbe- og bremsehjælpen er beregnet til brug på en manuel kørestol og tjener til at støtte den ledsa-

gende person, når man skubber og bremser kørestolen. Den ledsagende person til en enkelt person i 

-

sehjælpen er designet til indendørs og udendørs brug.

4.2 Oversigt over typeskilt inkl. serienummer

4.4 Beregnet patientpopulation

4.5 Medicinske forudsætninger og indikation

Den beregnede patientpopulation omfatter alle mennesker med egen, manuel kørestol. Brugere af 

V-MAX2 må have en maksimal totalvægt for mennesker og kørestole på 196 kg (lithium-ion-batteri) eller 

190 kg (bly-gel-batteri).

Der er ingen medicinske forudsætninger.

En skubbe- og bremsehjælp understøtter den ledsagende person ved skub og brems af kørestolen. 

Brugen af skubbe- og bremsehjælpen er da beregnet til, når en patient ikke er i stand til selv at bevæge 

sig fremad, og den ledsagende person har ikke tilstrækkelig fysisk udholdenhed og styrke til at bevæge 

patienten i kørestolen.

 Produkt/model

 Maks. totalvægt

 Personvægt op til*

 Nominel hældning

 Driftsspænding

 Maks. hastighed

 Producentens adresse

 Symboler (se kapitel 3)

 Stregkode (se kapitel 3)

 Serienummer (se kapitel 3)

*Personvægt på mærkepladen er blevet beregnet ved hjælp af enhedstype B med bly-gel-batteri [GAMMA BOX].
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4.6 Kontraindikationer og indskrænkninger

Skubbe- og bremsehjælpen må ikke anvendes, hvis:

• operatøren ikke er trænet eller instrueret i korrekt anvendelse af produktet

• operatøren er fysisk og mentalt ude af stand til at betjene enheden sikkert

• ved stærk synsnedsættelse og/eller blindhed 

• der samtidig skal transporteres mere end 1 person

• operatøren ikke har et tilstrækkeligt godt syn

• 

• 

• der skal forceres rulletrapper eller rullende fortov

• 

• anvendelsen går ud over det påtænkte formål

• der skal transporteres genstande

4.7 Brugergruppe

Skubbe- og bremsehjælpen er beregnet til:

• plejepersonale og

• lægfolk.

Brugerne trænes i brugen af   enheden gennem en instruktion.
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4.8 Tekniske data

dette kan føre til defekter eller overbelastning af !

Tekniske data
Lithium-ion (ALPHA-Box) Bly-gel (GAMMA-Box)

Drevets mål Se kapitlet "Måltegning"

Egenvægt

Drivenhed inkl. håndtag = 9,3 kg, 
Vægt af batteripakke = 4,2 kg,

 
Vægt af batteritaske = 0,2 kg,
Samlet vægt  = 14,0 kg

Drivenhed inkl. håndtag = 9,3 kg, 
Vægt af batteripakke = 10,2 kg,

 
Vægt af batteritaske = 0,2 kg,
Samlet vægt  = 20,0 kg

Tilladt totalvægt 210 kg (kørestol + person + )1, 4

Grænseværdi ved fastgørelse Ved sædebredde 38 cm (hældning 0°) 

Mulig hjulstørrelse i tommer 20, 24

Hastighed fremad I baglæns 6 km I 3 km

Rækkevidde ved én batteriopladning og 
en totalvægt på 130 kg

Op til 26 km 2 Op til 19 km 2

Rækkevidde ved én batteriopladning og 
en totalvægt på 131-210 kg

Op til 13,6 km 2 Op til 10,5 km 2

Bremse-/nominalhældning med 
 maksimal personvægt

20 % (11,3°) ved 96 kg 3, 4, 5 20 % (11,3°) ved 90 kg 3, 4, 5

12 % (6,8°) ved 176 kg 3, 4, 5 12 % (6,8°) ved 170 kg 3, 4, 5

Akkumulatorer 28,8 V / 16 Ah 2 x 12 V / 15 Ah

Jævnstrømsmotor 24 V / 280 W

Støjdata Det A-vægtede lydtryksniveau er typisk under 56 dB(A)

Tilkoblings-/aktiveringskræfter Vipning fremad/tilbage: 3-4 N

Statisk stabilitet nedad Overhold oplysningerne i brugsanvisningen fra kørestolsproducenten!

Statisk stabilitet sidelæns Overhold oplysningerne i brugsanvisningen fra kørestolsproducenten!

Maksimal hindringshøjde
Overhold oplysningerne i brugsanvisningen fra kørestolsproducenten og i  

kapitlet "Overvindelse af forhindringer"!

Opbevarings-/driftstemperatur: Enhed -40 °C til +65 °C / -25 °C til +50 °C 

Opbevarings-/driftstemperatur: Batteri-
pakke

-20 °C til +65 °C 6 / -25 °C til +50 °C 6

Ladetemperatur: Batteripakke 0 °C til +40 °C

Vibrationsdata
Den vægtede rms-acceleration, som de øvre lemmer udsættes for, er typisk mindre end 

2,5 m/s2. 

IP-beskyttelsesklasse IPX4

Mærkat serienummer Enhedens bagside
 
(1) Overhold den maksimale belastning iht. kørestolsproducentens oplysninger.

(2) Rækkevidden iht. ISO 7176-4 er afhængig af brugerens vægt, underlaget, terrænet, omgivelsestemperaturen osv.

(4) Personvægten på typeskiltet og i de tekniske data blev beregnet ved hjælp af en antaget kørestolsvægt på 20 kg. 

(5) Personvægten på mærkepladen er blevet beregnet ved hjælp af enhedstype B med bly-gel-batteri [GAMMA BOX].

(6) Ved temperaturer under 0 °C aftager batteripakkens ydelse, og derfor anbefaler vi en opbevaringstemperatur på mindst 0 °C.
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4.9 Målskitse

4.10 Leveringsomfang

 Driftsenhed 

 Skubbegreb og betjeningsgreb

 Batteripakke (lithium-ion eller bly-gel)

 Batterilomme inkl. burrelukning

 Hjulpar med tandkrans (24 x 1 3/8 eller 20 x 1 3/8")

 Oplader (lithium-ion eller 

bly-gel inkl. stik)

 Håndtagsbeslag 

(Alternativt håndtagbeslag til skubbehåndtag)
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4.11 Tilbehør

 Holder

 Supplerende batteripakke

  Vippestøtter

Benyt kun orignale reservedele fra AAT Alber Antriebstechnik GmbH.

 Spændingsomformer til bil 12 V / 230 V

 Stikakselhjul med tromlebremse

 Bly-gel-batteri eller lithium-ion-batteri

 Belysningssæt i henhold til StVO (ikke vist)
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5 Montering

bindes!

  

5.2 Batteripakke

5.1 Stikakselhjul

Placer drivhjulet, og tryk på 
udløserknappen på stikaks-
len.

Tilpas hjulet. Slip udløserknappen på sti-
kakslen. Gentag proceduren 
på den modsatte side.

Hvis de originale kørestolshjul stadig sidder på kørestolen, skal du fjerne dem og montere hjulparret 
med en tandkrans, der medfølger i leveringsomfanget til . 

Aktivering af 
køretilstanden – lithium-
ion-batteripakke
Løsn skruerne.

Drej kontaktskinnen, og Stram skruerne.
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Batteridisplay kun til lithium-ion-batteripakke

Løsn den forreste velkroluk-
ning på batteriposen, der er 
monteret på kørestolen.

Anbring batteripakken i bat-
terilommen, og fastgør den 
med burrelukningen.

formonteret på kørestolen, til 
opladningsstikket på batteri-
pakken.

Kontroller batteripakken.
Tryk på informationsknappen. 
(Kun med lithium-ion-batteri)
Grøn = fuldt opladet

Gul = lav kapacitet
Oplad om nødvendigt!

Rød = tomt batteri
Lad op!
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5.3 Driftsenhed

  

sig, og drivakslerne vil ikke blive udført ordentligt!

Aktiver kørestolens parke-
ringsbremser for at forhindre, 
at den ruller væk. 

Sæt drivenheden helt ind i 
kørestolens beslag, og sørg 
for, at den er isat korrekt.

  Information fra producenten:

-
dringer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler, AAT-feltservice eller producenten.

Slut den anden ende af 
strømkablet til stikkontakten 
på drivenheden.
 Stikket monteres magne-
tisk!

Forkert!
 skal aktiveres 

komplet!

Anbefalinger fra producen-
ten: 
Frigør ikke parkeringsbrem-
serne, før kapitlet "Montering" 
er helt afsluttet.
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5.4 Betjenings- og skubbehåndtag

  
på farlige situationer! Monter altid kun ét greb!

Træk i låseskruerne på hånd-
tagets beslag.

Sæt håndtaget i den bageste 
håndtagholder, og aktiver lå-
sen.

Betjeningsgreb højre! 
Skubbehåndtag venstre! 

Gentag proceduren på den 
modsatte side.

5.5 Vippestøtter

over!

Hvis din kørestol ikke har vippestøtte som standard, skal du bruge AAT-vippestøtter parvis! Kørestols-
beslaget bestemmer, hvilke vippestøtter du skal bruge.

Mulighed 1: Holder med låsebolte

Tag holderens låsebolt ud. Anbring vippestøtten i hol-
deren, og lad låsebolten gå i 
indgreb.

Vær opmærksom på mærk-
ningen "R" + "L"! Gør det 
samme i den anden side.

Når  ikke er i brug, er håndtag placeret i de medfølgende åbninger og 
kan trækkes ud af dem. 
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6 Idrifttagelse

Mulighed 2: Holder med låsestift

Tryk på knappen på låsestif-
ten, og træk den ud.

Skub vippestøtten ind i hol-
deren, og fastgør den med 
låsestiften.

Vær opmærksom på mærk-
ningen "R" + "L"! Gør det 
samme i den anden side.

fysisk og psykisk i stand til at betjene  sikkert og må ikke lide af kognitive funktions-
nedsættelser!

Kryds gader, vejkryds og fodgængerfelter med øget forsigtighed!

, eftersom der ikke er nogen bremse-

Må ikke bruges på rulletrapper eller løbebånd med henblik på at undgå skader fra fald 
eller vælten ud samt beskadigelse af ejendom!

gå farlige situationer!

get er blødt (sand, mudder, løs grus), da der er fare for at miste kontrollen!

på egen hånd, skal du slukke for  og aktivere parkeringsbremserne på kørestolen for 
at forhindre, at den ruller væk!
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på farlige situationer!

-enheden, og brug den ikke, hvis drivelementerne blo-
kerer, eller hvis køreegenskaberne ændrer sig!

Overhold den maksimalt tilladte vægt  
(se kapitlet "Tekniske data")!

 

  
(se kapitlet "Overvinding af forhindringer")!

  Hold god afstand til fortovskanten for at undgå beskadigelser!

 Ved brug af sædeunderlag (puder osv.) er det vigtigt at brugeren sidder korrekt for 
at undgå, at brugeren falder ud eller glider ned!

 

Drej oplåsningskontakten helt 
til højre. Drivaksler forlæn-
ges. 

Tænd for  ved hjælp 
af TÆND/SLUK-kontakten på 
betjeningshåndtaget.

 » Efter et par sekunder lyser 
det centrale statusdisplay 
grønt!

Træk/løft aldrig i håndtagene på , eftersom de ikke egner sig til dette 
formål. Brug kørestolens skubbehåndtag!

Bak ikke mod vægge med vippestøtten monteret medhenblik på at forebygge 
skader på vippestøtten.

Betjen ikke  med tilbagelagte drivaksler, eftersom dette kan beskadi-
ge enheden!

6.1 Aktivering

Tænd først , når 
brugeren har taget plads. 

Tryk IKKE på vippekontakten på undersiden af   håndtaget, når produktet 



20

Efter tænding opdateres bat-
teridisplayet og viser den fak-
tiske opladningsstatus. 

Grøn = batteri fuldt opladet
(60-100 %)

(20-40 %)
 Oplad batteriet!

(0-20 %)
 Oplad batteriet!
 Enkelt advarselstone; sta-
tus-LED blinker orange! 

Opladningsstatus vises i trin 
à 20 %.

Hastighedsniveauet kan ind-
stilles ved hjælp af plus- og 
minus-knapperne.
 Træn ved lave hastigheder.

Grøn: 60-100 % 

Gul: 20-40 % 

Rød: 0-20 %

6.2 Kørsel med 

Batterivisning

Med  lithium-ion-batteripakken 
kan opladningsstatus også 

-
ken. 

Visning af hastighed (hastighedstrin)

Hvilken af de ni mulige hastighedsniveauer, der er aktiveret, vises 
på hastighedsdisplayet. LED-indikatorerne lyser i henhold til denne 
illustration. Hastighedstrin 1 er det laveste hastighed, og hastig-
hedstrin er 9 det højeste.
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6.3 Overvinding af forhindringer

 , eftersom den ikke egner sig til dette formål. Brug 
kørestolens skubbehåndtag.

-
syn til den maksimale hindringshøjde!

-
hindringer, da de ellers kan blive beskadiget.

Når vippekontakten slippes, stopper  automatisk efter 
maks. 1 meter1) på underlaget. 

1) Afhængigt af vægten af   den person, der transporteres, underla-

Statusvisningen infor-
merer om den aktuelle 
driftstilstand (se kapitlet 
"Statusinformation" for at få 
oplysninger om fejltilstande 
og problemløsning).

Bevæg vippekontakten til den 
ønskede kørselsretning.

 » Håndtagets ende = fremad!

Kørsel med vippekontakten

Retningen kan ændres under 
kørsel.

 » Styr kørestolen med begge 
håndtag. 

Sikkerheds- og informationsfunktioner

Bevæg vippekontakten til den 
ønskede kørselsretning.

 » Håndtagets begyndelse = 
tilbage!
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6.4 Deaktivering af drev

Sluk for . 
Tryk på TÆND-/SLUK-knap-
pen.

Eventuelt:
 » Sæt håndtagene tilbage i 
de pågældende holdere.

Drej oplåsningskontakten helt 
til venstre.

 » Drivakslerne køres ind.

6.5 Startspærre/beskyttelse mod uautoriseret brug 

Hold tasterne + og - på be-
tjeningsgrebet samtidigt ned i 
3 sekunder.

Brug den integrerede startspærre til at beskytte  mod uautoriseret brug. Dette forhindrer en-
hver bevægelse af , herunder kørestolen.

Deaktiver startspærre:

Hold tasterne + og - sam-
tidigt ned i 3 sekunder. 
Statusvisningen overgår 
til grøn. 

Hvis startspærreren er akti-
veret, blinker statusvisningen 
gult. 

Kørestolen og  kan 
ikke længere bevæges.  

Aktiver kørestolens parke-
ringsbremser.

Drivakslerne skal køres ud 
(drej om nødvendigt udløser-
kontakten til højre).
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Løsn skruerne. Drej kontaktskinnen, og ind-
sæt den. Overhold pilene!

Stram skruerne.

Tag batteripakken ud
Gentag de trin, der er omtalt i kapitlet "Batteripakke" 
de lyn) skal være indstillet for lithium-ion-batteripakken, hvis den skal transporteres.

7 Afmontering

Tag vippestøtterne af

Træk i låseskruen, og fjern 
vippestøtten.

Fjern drivenheden og håndtagene

Løns låseboltene til betje-
nings- og skubbehåndtaget, 
og afmonter det. 

Sæt håndtagene tilbage i de 
pågældende holdere.

Tag strømledningen ud, løft 
drevet fra håndtaget, og fjern 
det fra holderen.
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8 Transport 

  med kørestol må ikke benyttes som sæde i et køretøj! 

  

undgå funktionsfejl!

Sluk for  (se kapitlet 
"Deaktivering af drev").

Afmonter  (se kapit-
let "Afmontering").

 » Løft  i bæregre-
bet.

 » Et par hjul med tandkrans 
behøver ikke nødvendigvis 
at blive fjernet fra køresto-
len. 

9 Pleje og vedligeholdelse

AAT-serviceafdelingen eller af en autoriseret forhandler! 

-
ler, skal du kontakte en autoriseret forhandler eller producenten!

 
Det seneste tidspunkt er anført på testmærket. Tip: Ved en ny bruger/genanvendelse.

Opbevares sikkert i bagage-
rummet.

 » Anbring ikke hjulparret på 
skubbefælgene for at und-
gå at ridse dem!

Information fra producenten:
Bly-gel-batterier anses ikke for at være farligt gods iht. særlige bestemmelser i IATA 

og IATA! Lithium-ion-batterier anses for at være farligt gods, men de er godkendt til 
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9.1 Batteripakke og oplader

-
bindes!

at snuble!

kapacitetstab og reducerer batteriets levetid.

-
ringsmidler, fortyndingsmidler samt beskadigelser.

ibrugtagning for at undgå funktionsfejl.

Information fra producenten:

Batteripakken er vedligeholdelsesfri og genopladelig. Nye batterier opnår først 
 kan ikke bruges under 

opladning.

Sluk for  (se kapitlet 
"Deaktivering af drev").

Tilslut opladeren.
 Batteripakken kan blive i 
batterilomme under oplad-
ningen.

Opladning af lithium-ion-batteripakken
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Sluk for  (se kapitlet 
"Deaktivering af drev").

Tag batteripakken ud.
 Åbn burrelukningen, og tag 
batteripakken ud.

 Tilslut batteripakken til op-
laderen.

Tilslut spændingsomformeren 
og opladeren.

Tænd for spændingsomfor-
meren. Advarselstone = lav 
spænding!

Opladning af lithium-ion-batteripakken i en bil

LED grøn = batteriet er helt 
opladet
ca. 8 timer

LED orange = batteriet lades 
op

Kontrol af batteripakkens 
kapacitet (se kapitlet 
"Batteripakke").

LED grøn = batteriet er helt 
opladet
ca. 8 timer
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Kontrol af batteripakkens 
kapacitet (se kapitlet 
"Batteripakke).

LED orange = batteriet lades 
op.

LED grøn = batteriet er helt 
opladet
ca. 8 timer

LED orange = batteriet lades 
op

Tilslut opladeren.
 Batteripakken kan blive i 
batterilomme under oplad-
ningen.

Opladning af bly-gel-batteripakken

Sluk for  (se kapitlet 
"Deaktivering af drev").
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Opladning af bly-gel-batteripakken i bilen

Sluk for  (se kapitlet 
"Deaktivering af drev").

LED orange = batteriet lades 
op.

Tag batteripakken ud.
 Åbn burrelukningen, og tag 
batteripakken ud.

 Tilslut batteripakken til op-
laderen.

Tilslut spændingsomformeren 
og opladeren.

Tænd for spændingsomfor-
meren. Advarselstone = lav 
spænding!

LED grøn = batteriet er helt 
opladet
ca. 8 timer
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Information om opladeren

Oplader  L
Lithium-ion-batteripakke
Batterikapacitet 16 Ah.

Mulig fejl
LED’en lyser ikke.
Kontakt producenten!

Oplader  B
Bly-gel-batteripakke
Batterikapacitet 15 Ah.
Inkl. stikdel
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9.2 Rengøring og desinfektion

 fra antændelseskilder!

tandsegmenter og drivaksler, hvis de er tilsmudsede eller har 

forhånd på et ikke synligt område)!

Hvis  skal 

der gennemføres en 
tørdesinfektion.

 
med almindelige milde 
rengøringsmidler.
 Overhold producentens 
anvisninger.

Anvend almindelige 
desinfektionsmidler.
 Overhold producentens 
anvisninger.

• Ecolab Oxy Wipe desinfektionsservietter
• B15 desinfektionsservietter fra orochemie
• Schülke mikrozid sensitive wipes
• Sagrotan-rengøringsmiddel
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9.3 

 og de tilhørende produkter er beregnet til at have en lang levetid. Når den naturlige levetid er 

udløbet, kan du returnere disse komponenter til AAT Alber Antriebstechnik GmbH eller dennes forhandler 

at informere din forhandler eller producent, eftersom der er øget risiko til stede! Særlige 
forsendelsesbetingelser kræver bl.a. en særlig emballage! Forhandleren modtager tilladte 

forskrifter kun gælder lithium-ion-batteripakken)

-
spand" i henhold til WEEE-direktivet. Dette symbol henviser til, at disse 

af dette produkt, da implementeringen af WEEE-direktivet afviger landene 
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9.4 Langtidsopbevaring

Hvis  

i betragtning:

•  Hvis kørestolen også skal opbevares, så skal kørestolproducentens anvisninger ligeledes over-
holdes!

• Der må ikke trænge fugt ind i enheden! 

• Skal opbevares i tørre rum ved ikke for høj luftfugtighed. Afdækkes evt. med folie!

• Skal beskyttes mod direkte sollys!

•  Uautoriserede personer, især børn, bør ikke have adgang til opbevaringsstedet for  
uden opsyn!

• Tag batteripakken ud før opbevaringen! 

•  Ved opbevaring af batteripakken er det vigtigt at overholde sikkerhedsinstruktionerne i kapitlet 
"Batteri og oplader"!

Hvis  skal tages i brug igen, skal kørestolen og produktet rengøres (kapitel "Rengøring").

Kontroller, om der skal foretages en sikkerhedskontrol. (se kapitlet "Sikkerhedsteknisk test")

Hvis en sikkerhedsteknisk kontrol ikke er påkrævet, skal den elektriske funktion, vippestøtterne, holderne 

og evt. lufttrykket i styrehjulene kontrolleres forud for ibrugtagningen!

9.5 Sikkerhedsteknisk kontrol

-
delingen eller af en autoriseret forhandler.

 
Det seneste tidspunkt er anført på testmærket. Tip: Ved en ny bruger/genanvendelse.

Forkert brug kan føre til skader på , hvilket forringer den 
tekniske funktionalitet. Af samme årsag bør der udføres en sikker-
hedstest hvert andet år. Vi anbefaler desuden en sikkerhedsteknisk 
kontrol før hver genanvendelse.

Personer, der udfører sikkerhedstekniske kontroller, skal være ud-
dannet dertil. Du kan få mere at vide under:
www.aat-online.de

Det seneste tidspunkt er 
anført på testmærket!
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9.6 Genanvendelse (ny bruger)

Der er tale om en genanvendelse, hvis AAT-produktet til patient X, skal anvendes af en anden patient Y. 

Desuden er der tale om en genanvendelse, hvis en patient får en anden kørestol og derfor har brug for 

nye monteringsdele. 

Henvend dig venligst til producenten, AAT-serviceafdelingen eller en autoriseret forhandler.

-enheden er veleg-

net til genanvendelse. 

Før hver genanvendelse skal 

der foretages en sikkerheds-

teknisk kontrol samt rengø-

ring/desinfektion. (se kapitlet 

"Rengøring" og "Sikkerheds-

teknisk test")

9.7 Korrektionstiltag/tilbagekaldelse

-

ledning på vores hjemmeside.

Hvis efterfølgende ændringer eller korrektionstiltag på produktet er påkrævet, informerer vi vores autori-

serede forhandlere skriftligt om alle berørte serienumre. Hvis dit produkt påvirkes af en tilbagekaldelse, 

vil du derefter blive informeret om alle yderligere processer.



34

10 Statusinformationer

LED til statusvisning blinker. 

LED blinker Advarselsårsag

  Orange

Mulige farver:

Grøn = fuldt driftsberedskab
Orange blink = advarsel
Rødt blink = problem
Skiftevist grønt/rødt blink = startspærre aktiveret

10.1 Advarsler

LED blinker Fejltilstand

1 x rød Overtemperatur motor

2 x rød Underspænding batteripakke

3 x rød Overspænding batteripakke

4 x rød Fejl elektromekanisk bremse

5 x rød Fejl motorcontroller

6 x rød Fejl overbelastning (overstrøm)

7 x rød Kommunikationsbusfejl, batteripakke til betjeningsenhed

8 x rød Overordnede fejl i batteripakken

9 x rød Fejl i betjeningsdel

10 x rød

Hvis advarselsgrænserne overskrides, reduceres kørehastigheden. 
Dette signaleres også med en indledende signaltone.

10.2 Fejltilstande

De blinkende impulser er kontinuerlige og adskilles af en tydeligt synlig pause.
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10.3 Problemløsninger

Problem Kontrol og eventuel problemløsning

 kan ikke 
tændes

 

Nej: Tilslut den!

 

Ja: Lad op!

 

Ja: Udskift den! (kun ved bly-gel-batteripakke!)

 

Ja: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen, en autoriseret forhandler!

 kan ikke køre

 

Nej: Tænd for den!

 

Nej: Drej den til højre!

 

Ja: Deaktiver startspærre!

 

Ja: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen, en autoriseret forhandler!

Batteripakken kan ikke lades op

 

Nej: Tilslut den korrekt!

 

Ja: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen, en autoriseret forhandler!

Sikring sprænger ofte Ja: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen, en autoriseret forhandler!

Beskadigelse af kørestolens dæk  

1. Kørestolen skal stå på et jævt og fast underlag. Før afmonteringen af et hjul 
skal hjulophænget understøttes, så det ikke kan vippe, og kørestolen skal 
sikres mod at vælte og rulle væk.

Dækskift: Dækket skal løftes og tages af med en dertil egnet montageløfte-
stang (cykeltilbehør). Brug ikke skruetrækkere eller andre spidse genstande 
som håndtag!

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til producenten, AAT-serviceaf-
delingen eller en autoriseret forhandler!



36

11 Garanti og ansvar

AAT Alber Antriebstechnik GmbH garanterer, at  (med undtagelse af batteripakken) og alt til-

behør er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på to år regnet fra modtagelsesdatoen.

garanti i en periode på seks måneder regnet fra datoen for modtagelsen. Garantien på  dæk-

ker ikke fejl, som skyldes:

• Beskadigelser, der opstår som følge af overbelastning.

• Beskadigelser, der opstår som følge af skødesløs anvendelse.

• Beskadigelser, der opstår som følge af vold.

• Naturlige sliddele (drivhjul, kørestolshjul).

• Forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse udført af kunden.

•  Upassende ændringer eller utilsigtet brug af  såvel som tilbehørsdele.

• Anvendelse af  ud over den tilladte totalvægt.

• Forkert opladning af batteripakken.

Garanti

Ansvar

AAT Alber Antriebstechnik GmbH er som producent af  ikke ansvarlig for nogen opståede 

skader, hvis:

 er blevet forkert behandlet.

•  Hvis reparationer, monteringer eller andre arbejdsopgaver ikke er blevet udført af autoriserede 
personer.

 ikke er blevet brugt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

• Der er blevet benyttet uoriginale reserve- og tilbehørsdele til .

• Dele på  er blevet afmonteret.

 er blevet belastet ud over den tilladte totalvægt.

 ikke er blevet regelmæssigt (2-års cyklus) vedligeholdt af producenten, AAT's service-
tjeneste eller anden autoriseret forhandler.

 er blevet betjent med utilstrækkelig batteriopladning.
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Notater
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Notater
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Indsæt den nye overensstemmelseserklæring som 



AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Postfach 10 05 60 

D-72426 Albstadt, Tyskland

Tlf.: +49.(0) 74 31.12 95-0

Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35

info@aat-online.de · www.aat-online.de

Serienummer:


