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4 6 	NEUTRAL	POSITION

i ANVISNING	-	Tryk	først	på	OP-,	NED-	eller	køreknappen	et	par	sekunder	efter	aktivering	af	
enheden! 

Placer opstigningsbenet 
i neutral position  
Vælg retning OP eller NED  
Den	tilhørende	LED	lyser.
Kør	 opstigningsbenet	 over	 i	
højeste	 position.	 Tryk	 i	 den	
forbindelse	 på	 køreknappen	

 og hold den nede 

Når enkelttrinsfunktionen 
er aktiv, stopper opstignings-
benet automatisk i neutral po-
sition (se afsnit 4 8) 

Forkert!
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4.7	 KONTROL AF SIKKERHEDSBREMSERNE

�FARE - Hvis sikkerhedsbremserne kun fungerer i én side eller slet ikke:  
Anvend ikke C120-enheden. Der er fare for styrt! Informer producenten, AAT-serviceafdelingen 
eller en certificeret partner! 

�FARE - Sæt ikke foden på huset! Der er fare for klemning!

�ADVARSEL - Kontroller sikkerhedsbremserne forud for hver enkelt transport og uden last!  

Stellet har en sikkerheds-
bremse  på hver side.

Aktiver sikkerhedsbremser-
ne på begge sider. Tryk i den 
forbindelse bremsestangen 
opad med foden.

Placer opstigningsbenet i neu-
tral position (se afsnit 4.6), og 
vip C120-enheden bagover.

TEST: Rul C120-enheden 
bagud og fremad.

Hvis C120-enheden ikke kan 
skubbes fremad, er sikker-
hedsbremserne aktive.

Vær opmærksom 
på anvisningen på 
beklædningen!
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4.8	 ENKELTTRINSFUNKTION

�FARE - Hvis enkelttrinsfunktionen er deaktiveret (permanent opstigningsfunktion), kræver be-
tjeningen af C120-enheden omfattende erfaring. Vær opmærksom på afsnittene 5.4 og 5.5. 

C120-enheden skal være 
slukket.
Tryk på køreknappen, og 
hold den nede. Tryk samtidig 
TÆND-/SLUK-knappen ned i 
2-3 sekunder.

Alt afhængigt af, om den per-
manente opstigningsfunktion 
eller enkelttrinsfunktionen er 
aktiveret, lyser den tilhørende 
LED.

Enkelttrinsfunktion 
deaktiveret!
= Permanent opstigningsfunk-
tion.

Enkelttrinsfunktion 
aktiveret!
= Opstigningsben stopper ef-
ter hver omgang.

i
 

Anbefaling fra 
producenten: 
Deaktiver først enkelt-
trinsfunktionen, når bru-
geren er i stand til at 
styre C120-enheden på 
sikker vis. 
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4.9	 KONTROL AF BATTERIKAPACITET

5	 BETJENING

�FARE - Tag ikke fat i roterende dele/et opstigningsben, der bevæger sig! Der er fare for klem-
ning! 

�FARE - Sæt ikke foden på huset! Der er fare for klemning!

�FARE - Ingen personer må opholde sig i fareområdet under C120-enheden!

�FARE - Forud for hver enkelt anvendelse af C120-enheden skal sikkerhedsbremserne kontrol-
leres (se afsnit 4.7)!

ADVARSEL - Bær skridsikre sko for at undgå at glide på trappen! 

�ADVARSEL - Betjen altid C120-enheden med begge hænder! Dette er påkrævet for at garan-
tere en sikker op- eller nedstigning.

�ADVARSEL - Kør ikke på våde, glatte eller voksbehandlede trapper! Trappetrinnene skal være 
tilstrækkeligt dybe og robuste! Tæpper skal være skridsikre! Der er fare for styrt!

�ADVARSEL - Fastgør lasten tilstrækkeligt, så den ikke kan falde af!

i �ANVISNING - Brugeren skal øve sig i at betjene C120-enheden uden last, med enkelttrinsfunk-
tion og ved laveste hastighed.

i ��ANVISNING - Tryk først på OP- eller NED-knappen et par sekunder efter aktivering af enhe-
den!

Batterivisning  
Grøn = Batteriet er fuldt opla-
det

Gul = Batteriet er kun delvist 
opladet
Oplad batteriet!

Rød = Batteriet er afladet
Oplad batteriet!
En advarselstone lyder hvert 
12. sekund.
Batterikapacitet rækker til 
maks. 20-30 trin!
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5.1	 LASTNING AF GODS

Indstilling af surringsbånd

Tænd for C120-enheden. 
Tryk på TÆND-/SLUK-knap-
pen.

Placer opstigningsbenet i 
neutral position. 
Vælg retning OP eller NED. 
Den tilhørende LED lyser.
Kør opstigningsbenet over i 
højeste position. Tryk i den 
forbindelse på køreknappen, 
og hold den nede.

Tip fra producenten:
Når enkelttrinsfunktionen er 
aktiv, stopper opstigningsbe-
net automatisk i neutral posi-
tion (se afsnit 4.8).

Lad skovlen køre helt ind un-
der lasten. 

Sørg for, at lasten hviler på 
C120-enheden.

Fastgør lasten med surrings-
båndet på C120-enheden.

Surringsbåndets position kan 
ændres ved behov.

Løsn surringsbåndshagerne 
på begge sider.
Skub surringsbåndet over i 
den ønskede position.
Sæt surringsbåndhagerne 
fast igen. 
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5.2	 KØRSEL PÅ ET PLANT NIVEAU / OVERVINDELSE AF FORHIN-
DRINGER

�FARE - Sæt ikke foden på geardækslet, når lasten kippes! Der er fare for klemning!

�PAS PÅ - Kør opstigningsbenet ind! I modsatte fald kan opstigningsbenet blive beskadiget!

�PAS PÅ - Overvind kun forhindringer ved at køre baglæns! I modsatte fald kan sikkerheds-
bremserne blive beskadigede!

�PAS PÅ - Deaktiver sikkerhedsbremserne! Ved kørsel på et plant underlag kan sikkerheds-
bremserne blive slidte og/eller beskadigede!

Vær opmærksom 
på anvisningen på 
beklædningen!

Kørsel på et plant niveau.
Anvend C120-enheden som 
en almindelig sækkevogn. 
Sørg for at holde balancen!

Overvindelse af 
forhindringer.
Kør C120-enheden baglæns 
hen til forhindringen, og træk 
den derefter over forhindrin-
gen.

Placer opstigningsbenet i neu-
tral position (se afsnit 4.6).

Deaktiver sikkerhedsbremser-
ne på begge sider. Tryk i den 
forbindelse bremsestangen 
nedad med foden.

Sæt foden på hjulet.
Vip C120-enheden via bære-
hjulene.
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5.3	 KØRSEL PÅ ET OP- ELLER NEDADGÅENDE NIVEAU

Kørsel på et nedadgående niveau

Kørsel på et opadgående niveau

Indstil bøjlegrebet til en pas-
sende højde eller vinkel (se 
afsnit 4.1).

Vip C120-enheden. Placer opstigningsbenet i neu-
tral position (se afsnit 4.6).

Kør fremad hen til det skrå-
nende niveau.

Vip C120-enheden lidt mere 
for at bremse den, så sikker-
hedsbremserne kan tage fat.

Kør baglæns på det opadgå-
ende skrånende niveau.

Vip C120-enheden lidt mere 
for at bremse den, så sikker-
hedsbremserne kan tage fat.
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5.4	 TRAPPETRANSPORT - OPAD

Trappetransport opad - vindeltrapper 
I princippet anvendes enheden på samme måde på lige trap-
per og vindeltrapper. C120-enheden skal dog tilpasses efter 
hvert trin på en vindeltrappe. Begge hjul skal være i kontakt 
med trinnet ved hver opstigning.

Anbefaling fra producenten: Aktiver enkelttrinsfunktionen. 
Brugeren skal øve sig i at anvende enheden uden last og ved 
laveste hastighed. 

Placer opstigningsbenet i neu-
tral position (se afsnit 4.6).

Aktiver sikkerhedsbremser-
ne på begge sider. Tryk i den 
forbindelse bremsestangen 
opad med foden.

Tryk på OP-knappen.

Vip C120-enheden, og sørg 
for at holde balancen.

Kør baglæns helt hen til 
trinnet.

Gå 2-3 trin op.

Tryk på køreknappen, og hold 
den nede.
C120-enheden kører op.
Hvis enkelttrinsfunktionen er 
aktiveret, stopper opstignings-
benet automatisk efter ét trin.

Gentag proceduren
fra billede 5.
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5.5	 TRAPPETRANSPORT - NEDAD 

�FARE - Så snart opstigningsbenet belastes, kan trækket mærkes på bøjlegrebet.  
Placer C120-enheden i en lidt mere vandret position for at modvirke trækket! 

Placer opstigningsbenet i 
neutral position (se afsnit 4.6)

Aktiver sikkerhedsbremser-
ne på begge sider. Tryk i den 
forbindelse bremsestangen 
opad med foden.

Tryk på NED-knappen.

Skub C120-enheden fremad, 
indtil begge sikkerhedsbrem-
ser tager fat.

Gentag proceduren fra 
billede 6.

Vip C120-enheden, og sørg 
for at holde balancen.

Skub C120-enheden fremad, 
indtil begge sikkerhedsbrem-
ser tager fat.

Tryk på køreknappen, og hold 
den nede.
C120-enheden kører ned.
Hvis enkelttrinsfunktionen er 
aktiveret, stopper opstignings-
benet automatisk efter ét trin.

Trappetransport nedad - vindeltrapper 
I princippet anvendes enheden på samme måde på lige trap-
per og vindeltrapper. C120-enheden skal dog tilpasses efter 
hvert trin på en vindeltrappe. Begge hjul skal stå på trinnets 
kant efter hver nedstigning.

Anbefaling fra producenten: Aktiver enkelttrinsfunktionen. 
Brugeren skal øve sig i at anvende enheden uden last og ved 
laveste hastighed.
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Nødstopsfunktion i faresituationer
Slip køreknappen. C120-enheden stopper automatisk.
Sluk for C120-enheden. Tryk på TÆND-/SLUK-knappen.
Parker C120-enheden som beskrevet.

Afhjælp faresituationen og genoptag 
kørslen
Tænd for C120-enheden. Tryk på TÆND-/SLUK-knappen.
Tryk på OP- eller NED-knappen.
Tryk på køreknappen.

i

5.6	 STOP PÅ TRAPPE / NØDSTOPSFUNKTION

5.7	 Parkering

Den automatiske deaktiveringsfunktion slukker for C120-enheden ved længere pauser. Genibrugtag-
ning af C120-enheden: Sluk for C120-enheden, og tænd den igen.

�ADVAERSEL - C120-enheden skal ligge på hjulene ved parkering, da sikkerhedsbremserne i 
modsatte fald ikke tager fat! 

i �ANVISNING - Parker kun C120-enheden på et plant underlag.

i ANVISNING - Oplad batterierne efter hver enkelt anvendelse.

Parkering af C120-enheden.
Sikkerhedsbremserne forhin-
drer enheden i at glide ned!
Tryk så længe på OP- eller 
NED-knappen og køreknap-
pen, indtil opstigningsbenet er 
kørt helt ind.

Parker C120-enheden et sik-
kert sted, og sluk for den. 
Tryk på TÆND-/SLUK-knap-
pen.



27

5.8	 TRANSPORT

i  �Anvisning fra 
producenten: 

De anvendte bly-gel-batte-
rier er klassificerede som 
farligt gods i henhold til 
ADR og IATA (UN2800).

Transport eller forsendelse 
af batterierne via vej eller 
fly er ikke underlagt sær-
lige emballageregler. Det 
anbefales dog at kontakte 
flyselskabet forud for en 
flyrejse, hvor batterierne 
medføres.  

6	 ANVISNING OM VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE UDFØRT AF 
BRUGEREN

�ADVARSEL - Vær opmærksom på vægten af de enkelte komponenter (se afsnit 4.4)!

�ADVARSEL - Ved transport af C120-enheden i et køretøj skal enheden fastgøres i henhold til 
de gyldige forskrifter.

�PAS PÅ - Sluk for C120-enheden forud for transporten!

�ADVARSEL - Reparationer må kun udføres af producenten, AAT-serviceafdelingen eller autori-
seret personale!

�ADVARSEL - I tilfælde af enhver form for uregelmæssighed i drift: Undlad at anvende 
C120-enheden, og kontakt AAT-serviceafdelingen!

Forberedelse af C120-
enheden forud for 
transport.
Indklapning af skovl. 
Kør bøjlegrebet ind, eller (hos 
versionen til indklapning) klap 
det helt ind.
Tag batteripakken af for at re-
ducere den samlede vægt.

Tag fat i kunststof-tværstyk-
kerne eller i det forsænkede 
greb på skovlen.
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6.1	 BATTERI OG OPLADER

Nye batterier opnår først den fulde kapacitet efter flere opladningsforløb. 
Batterierne skal ikke vedligeholdes og kan genoplades. Sluk for C120-enheden forud for opladningen. 

�PAS PÅ - Beskyt batteriet og opladeren mod fugt! Undlad at røre ved batteriet og opladeren 
med fugtige hænder! Der er fare for elektriske stød! Batteriet og opladeren kan blive beskadi-
get!

�PAS PÅ - Beskyt opladeren og spændingsomformeren mod olier, fedt, aggressive rengørings-
midler, fortyndingsmidler samt beskadigelser.

i �ANVISNING - Oplad batterierne efter hver enkelt anvendelse.

i �ANVISNING  - Overhold betjeningsvejledningen for opladeren/ladekablet til biler.

i �ANVISNING - En komplet afladning medfører kapacitetstab og reducerer batteriets levetid.

i ANVISNING - Pak batteripakken sikkert ind forud for forsendelse (reparation, bortskaffelse 
osv.). Det er ikke nødvendigt at bruge pap eller karton.

i �ANVISNING - Sørg for, at stikkontakterne er rene.

Tryk på oplåsningsknappen, 
og træk batteripakken ud. 

Træk beskyttelseskappen af. Tilslut opladeren.

LED lyser rødt = Batteriet op-
lades.

LED lyser grønt = Batteriet er 
fuldt opladet.
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i  Anvisning fra producenten:

Når batteripakken er helt opladet, skifter opladeren automatisk til opretholdelsesopladning. For-
målet med opretholdelsesopladningen er at opretholde batteriets fulde opladning for at udligne 
egenafladning. LED’en lyser grønt under opretholdelsesopladningen. 

Opladning af batterier i bilen

LED lyser grønt = Batteriet er 
fuldt opladet.

Sluk for C120-enheden.
Tryk på TÆND-/SLUK-knap-
pen.

Tilslut ladekablet til biler i bi-
len. Forbind ladekablet til biler 
til C120-enheden via en opla-
der.

LED lyser rødt = Batteriet op-
lades.
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Udskiftning af batteripakke

i �ANVISNING - Vær opmærksom på korrekt tilslutning af polerne! Sort = minus, rød = plus.

Sluk for C120-enheden.
Tryk på TÆND-/SLUK-knap-
pen. 

Tryk på oplåsningsknappen, 
og træk batteripakken ud. 

Løsn skruerne på batteriaf-
dækningen (8 styk).

Placer batteripakken som vist. 
Åbn batteripakken. 

Løsn stikkene. Fjern batterierne.

Sæt nye batterier i.  Sæt stikkene i igen. 
Placer kablet således, at det 
ikke kommer i klemme.

Luk batteripakken.
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Stram skruerne.  Test funktionsdygtigheden:
Tilslut opladeren. 

LED lyser rødt = Batteriet op-
lades.

LED lyser grønt = Batteriet er 
fuldt opladet.  

Sæt batteripakken på.
Batteripakken falder automa-
tisk i hak. 
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i
�ANVISNING - Rengør sikkerhedsbremserne og bremsetromlerne i fælgene én gang om ugen 
med alkohol (eller oftere, hvis de er snavsede). Vær opmærksom på fareanvisningerne ved 
anvendelse af alkohol! 

i �ANVISNING - Overhold anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet.

6.2	 KONTROLLER BREMSEBELÆGNINGER / BELÆGNINGER PÅ 
OPSTIGNINGSFØDDER SAMT LUFTTRYK

6.3	 Rengøring

Tør alle komponenter af med et mildt rengøringsmiddel til husholdningsbrug. 

i
�ANVISNING - Bremsebelægningernes minimumstykkelse er 1 mm (i midten). Hvis belæg-
ningstykkelsen er under 1 mm, eller hvis belægningerne er beskadigede: Informer producen-
ten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret partner!

i
�ANVISNING - Hvis belægningerne på opstigningsfødderne er slidte eller beskadigede: Bed 
producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret partner om at udskifte begge opstig-
ningsfødder!

i
�ANVISNING - Lufttrykket i dækkene skal være på 2,5 bar. Kun ved dette lufttryk fungerer sik-
kerhedsbremserne, som de skal. Hvis lufttrykket er for lavt: Pump dækkene. Hvis dækkene er 
beskadigede: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret partner! 

�ADVARSEL - Kontroller sikkerhedsbremserne efter rengøring (afsnit 4.7)!

�ADVARSEL - Undlad at ryge under rengøringen!

�ADVARSEL - Anvend kun fugtige klude til rengøringen! Kludene må ikke være våde! 
Der må ikke trænge fugt ind i enheden!

�PAS PÅ - Sørg for, at C120-enheden ikke kommer i kontakt med tændingskilder!

�PAS PÅ - Anvend aldrig et højtryksapparat til rengøringen!

Kontroller regelmæssigt 
bremsebelægningerne på sik-
kerhedsbremserne for beska-
digelser og slid. 

Kontroller regelmæssigt be-
lægningerne på opstignings-
fødderne for beskadigelser og 
slid. 

Kontroller regelmæssigt luft-
trykket.

De røde markeringer på billede 1 og 2 kan hjælpe med at kontrollere belægningstykkelsen.
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6.4	 UDSKIFTNING AF SIKRINGER

6.5	 Bortskaffelse

Produktet er kendetegnet med symbolet "en overstreget skraldespand" i 
henhold til WEEE-direktivet. Dette symbol henviser til, at disse produkter 
skal afleveres på en lokal genbrugsstation efter endt levetid. 

Indhent informationer om gældende lovgivning i dit land om bortskaffelse 
af dette produkt, da implementeringen af WEEE-direktivet afviger landene 
imellem og ikke finder anvendelse uden for EU.

Som alternativ kan disse produkter ligeledes afleveres til AAT eller den 
ansvarlige forhandler, som herefter bortskaffer dem korrekt. 

i �ANVISNING - Defekte sikringer må ikke repareres eller forbindes! Udskift defekte sikringer med 
nye sikringer med 40 A! Nye sikringer fås hos producenten.

i �ANVISNING - Hvis sikringerne hyppigt springer: Kontakt producenten eller en certificeret part-
ner!

i �ANVISNING - Fjern opladeren/ladekablet til biler forud for udskiftning af sikringer!

Løsn skruen og fjern sikrings-
afdækningen på batteripak-
ken. 

Fjern afdækninger og sikrin-
ger, og sæt derefter de nye 
40 A-sikringer i.

Sæt sikringsafdækningen på, 
og fastgør den ved hjælp af 
skruen.
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7	 Fejltilstande og problemløsning

6.6	 Langtidsopbevaring

Hvis C120-enheden ikke anvendes i længere tid (fx. i flere måneder), skal følgende overholdes:

	» Der må ikke trænge fugt ind i enheden! 
	» Opbevar C120-enheden i et tørt rum uden ekstrem luftfugtighed, og afdæk den eventuelt med folier!
	» Opbevar C120-enheden således, at den er beskyttet mod sollys!
	» Opbevar C120-enheden således, at den er utilgængelig for uautoriserede personer (især børn)!
	» Fjern batteripakken forud for lagring! Overhold anvisningerne i afsnit 6.1.

	» Rengør C120-enheden forud for ibrugtagning (se afsnit 6.3)!
	» Det er yderst vigtigt at kontrollere den elektriske funktion og sikkerhedsbremserne forud for ibrugtag-
ning!

�ADVARSEL - For at undgå faresituationer må C120-enheden ikke anvendes i tilfælde af en-
hver form for uregelmæssig drift!

Tænd for C120-enheden. Den røde LED blinker. 
Se tabellen "Fejltilstande".

Sluk for C120-enheden.
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LED blinker Fejltilstand

1 x Overbelastning

2 x For lav spænding, batteripakke tom

3 x For høj spænding

4 x Hastighedsknap, OP-knap, NED-knap, køreknap, 
stikkontakt eller forsyningsledning defekt

5 x Elektromagnetisk bremse defekt

6 x Fejl i elektronikken

Problem Kontrol og eventuel problemløsning

C120-enheden kan ikke aktiveres

Er spiralkablet sat i og skruet fast? 
Nej: Sæt spiralkablet i og skru det fast.

Er opladeren tilsluttet? 
Ja: Træk ladekablet ud.

Er batterierne tomme? 
Ja: Oplad batterierne.

Er problemet der stadig? 
Ja: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certifice-
ret partner.

C120-enheden kører ikke Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret 
partner.

Batterierne kan ikke oplades Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret 
partner.

Der er beskadigelser på batteriernes 
ydre

Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret 
partner.

Problemløsninger

Tænd for C120-enheden igen.
Hvis LED’en blinker: Informer producenten, AAT-serviceafdelingen eller en certificeret partner!

Fejltilstande
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Som producent af C120-enheden kan AAT Alber Antriebstechnik GmbH ikke gøres ansvarlig for 
eventuelt opståede beskadigelser i følgende tilfælde:

	» C120-enheden er blevet håndteret forkert.
	» Reparationer, monteringer eller andre arbejdsopgaver er ikke blevet udført af autoriserede personer.
	» C120-enheden er ikke blevet anvendt i henhold til betjeningsvejledningen.
	» Komponenter, der ikke er originale AAT-komponenter, er blevet monteret på eller tilsluttet til 
C120-enheden.

	» Dele af C120-enheden er blevet afmonterede.
	» C120-enheden er blevet belastet ud over den maksimale bæreevne (fx. bøjede aksler, rammer eller 
greb).

	» Mindreårige har anvendt C120-enheden uden opsyn (undtagen unge mennesker fra 16 år, under 
opsyn).

	» C120-enheden er blevet anvendt uden tilstrækkelig batterikapacitet.

Ansvar

8	 Garanti og ansvar

AAT Alber Antriebstechnik GmbH yder 1 års garanti på C120-enheden (undtagen bly-batterier) og alle 
tilbehørsdele fra datoen for modtagelsen i forhold til, at enheden og delene er fri for materiale- og pro-
duktionsfejl.
For bly-batterier yder AAT Alber Antriebstechnik GmbH et halvt års garanti fra datoen for modtagelsen 
på betingelse af, at batterierne er blevet vedligeholdt korrekt.
 
Garantien for C120-enheden dækker ikke fejl, der opstår på baggrund af følgende årsager:

	» Beskadigelser, der opstår som følge af overbelastning.
	» Beskadigelser, der opstår som følge af skødesløs anvendelse.
	» Beskadigelser, der opstår som følge af vold.
	» Almindelige sliddele (bremsebelægninger, opstigningsfødder, dæk osv.).
	» Forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse udført af kunden.
	» Uberettigede konstruktionsændringer eller anvendelse af C120-enheden eller tilbehørsdele til andet 
end den tiltænkte brug.

	» Anvendelse af C120-enheden ud over den tilladte bæreevne.
	» Forkert opladning af bly-batterierne.

Garanti

Hvis nye, vigtige sikkerhedsinformationer vedrørende håndteringen af din C120-enhed forefindes, in-
formerer vi dig herom. Du kan til enhver tid finde den aktuelle version af denne betjeningsvejledning på 
vores hjemmeside.
Hvis efterfølgende ændringer eller korrektionstiltag på produktet er påkrævet, informerer vi og/eller vo-
res certificerede partner dig skriftligt om alle berørte serienumre. Hvis din C120-enhed er berørt af et 
produkttilbagekald, informerer vi dig herefter om alle yderligere procedurer.

9	 Tilbagekald og korrektionstiltag
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Ideen bewegen mehr

EF-overensstemmelseserklæring
01_21 (1.1)

Oversættelse af den originale EF-overensstemmelseserklæring i 
henhold til EF-maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II A

Hermed erklærer vi

AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11

72458 Albstadt/Tyskland

at nedenstående elektriske trappeklatrer til laster opfylder alle væsentlige gældende sikkerheds- og sundhedskrav i 
henhold til direktiv 2006/42/EF.

 

I henhold til direktivet er produkterne mærket med             .

Denne erklæring gælder kun for produkterne med ovenstående varenumre.

Dato, sted Martin Kober
Direktør

12.01.2021, Albstadt
Daniel Mohr
Dokumentationsansvarlig
Ehestetter Weg 11
72458 Albstadt

Varenr. 100816/100820	 CargoMaster C120 S
Varenr. 100816/100821	 CargoMaster C120 F
Varenr. 100816/100822	 CargoMaster C120 V
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Serienummer:


